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ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

Запрашиваемые технические данные, параметры и условия, 

для подбора основного и вспомогательного оборудования котельной 
(водогрейной, паровой, на высокотемпературном органическом теплоносителе - ВОТ).
	Общее
	

	ЗАКАЗЧИК
	

	Адрес
	

	Телефон
	

	Телефакс
	

	e-mail
	

	Контактное лицо
	

	отрасль промышленности
	

	
	

	Вид пользования:
	

	отопление
	

	технология
	

	
	

	Режим работы оборудования:
	

	прерывный
	

	круглосуточный
	

	стабильный
	

	импульсный
	

	диапазон регулирования горелки
	

	
	

	Вид работ:
	

	техническое задание на проектирование
	

	получение технических условий
	

	расчет тепловых нагрузок
	

	разрешения, согласования
	

	проектирование
	

	экспертиза проекта
	

	поставка оборудования:
	

	основного
	

	вспомогательного
	

	поставка материалов
	

	демонтаж
	

	строительство
	

	наружный газопровод (строительство)
	

	монтаж
	

	шефмонтаж
	

	пуско-наладка
	

	обучение персонала
	

	сервисное обслуживание
	

	эксплуатация
	

	очередность
	

	строительство «под ключ»
	


	Производители оборудования:
	

	котел
	

	экономайзер
	

	деаэратор
	

	расширительный бак
	

	горелка
	

	теплообменник
	

	насос
	

	регуляторы
	

	запорно-регулирующая арматура
	

	химводоподготовка
	

	электрооборудование
	

	контрольно-измерительные приборы
	

	средства автоматики
	

	резервуар хранения жидкого топлива
	

	
	

	Размещение котельной
	

	существующее здание
	

	реконструируемое здание
	

	новое капитальное здание
	

	блочно-модульная котельная
	

	пристроенная котельная
	

	встраиваемая котельная
	

	внутрицеховая котельная
	

	крышная котельная:
	

	в жилом массиве
	

	в промышленной зоне
	

	в санаторной зоне
	

	
	

	Данные котельной
	

	Общая тепловая мощность котельной 
	МВт (Гкал/ч)
	max
	

	Мощность, используемая потребителями тепла:
	

	отопление
	МВт (Гкал/ч)
	max
	

	
	
	min
	

	горячая вода (ГВС)
	МВт (Гкал/ч)
	max
	

	
	
	min
	

	вентиляция
	МВт (Гкал/ч)
	max
	

	
	
	min
	

	технология
	МВт (Гкал/ч)
	max
	

	резерв
	МВт (Гкал/ч)
	max
	

	
	
	min
	


	Общая производительность котельной по пару
	тонн пара/ч
	max
	

	Распределение производительности по пару между потребителями:
	

	отопление
	тонн пара/ч
	max
	

	
	
	min
	

	горячая вода (ГВС)
	тонн пара/ч
	max
	

	
	
	min
	

	вентиляция
	тонн пара/ч
	max
	

	технология
	тонн пара/ч
	max
	

	
	
	min
	

	резерв
	тонн пара/ч
	max
	

	
	
	min
	

	
	

	Параметры теплоносителя 
	

	Вид теплоносителя:
	

	вода
	

	перегретая вода
	

	водяной насыщенный пар
	

	сухость (влажность) пара
	

	перегретый пар
	

	ВОТ (высокотемпературный органический теплоноситель)
	

	
	
	
	

	Температура
	оС
	max
	

	отопление
	оС
	прямая
	

	
	
	обратная
	

	горячая вода (ГВС)
	оС
	прямая
	

	
	
	обратная
	

	вентиляция
	оС
	прямая
	

	
	
	обратная
	

	технология
	оС
	прямая
	

	
	
	обратная
	

	
	

	Давление
	бар
	max
	

	отопление
	бар
	прямая
	

	
	
	обратная
	

	горячая вода (ГВС)
	бар
	прямая
	

	
	
	обратная
	

	вентиляция
	бар
	прямая
	

	
	
	обратная
	

	технология
	бар
	прямая
	

	
	
	обратная
	

	
	

	Расход теплоносителя (общий)
	м3/ч
	

	отопление
	м3/ч
	

	горячая вода (ГВС)
	м3/ч
	

	вентиляция
	м3/ч
	

	технология
	м3/ч
	


	Потери теплоносителя в существующих системах (в среднем за сутки):
	
	

	отопление
	м3/ч
	

	горячая вода (ГВС)
	м3/ч
	

	вентиляция
	м3/ч
	

	технология
	м3/ч
	

	
	

	Источник исходного водоснабжения
	

	температура
	оС
	max
	

	
	
	min
	

	давление
	бар
	max
	

	
	
	min
	

	анализ исходной воды:
	
	ПДК

СанПиН

2.1.4.1074-01

	железо общее
	мг/л
	
	0,3

	жесткость общая
	ммоль/л
	
	7-10

	pH
	ед.
	
	6-9

	перманганатная окисляемость
	мг/л
	
	5

	щелочность
	ммоль/л
	
	не норм.

	хлор остаточный свободный
	мг/л
	
	0.3-0.5

	
	

	Возврат конденсата:
	

	отопление
	%
	

	ГВС
	%
	

	вентиляция
	%
	

	технология
	%
	

	
	

	Электроснабжение
	

	источник
	

	мощность
	

	напряжение
	

	стабильность
	

	резервное (автономное)
	

	
	

	Вид топлива:
	

	основное
	

	резервное
	

	аварийное
	

	
	

	Топливо
	

	газ природный:
	

	входное давление
	мбар
	max
	

	
	
	min
	

	дизельное топливо:
	

	вязкость
	oE при 50oС
	

	мазут:
	

	вязкость
	oE при 50oС
	

	объем резервуаров для жидкого топлива
	м3
	


	Дымовая труба
	

	индивидуальная на каждый котел: 
	

	в одном пакете
	

	индивидуальное расположение
	

	общая дымовая труба
	

	теплоизолированная
	

	консольного типа, без теплоизоляции
	

	крепление растяжками, без теплоизоляции
	

	высота дымовой трубы
	м
	

	
	

	Степень автоматизации котельной
	

	с обслуживающим персоналом
	

	без постоянного присутствия обслуживающего персонала
	

	
	

	Имеющаяся техническая и исходно-разрешительная документация:
	

	геоподоснова и геологические изыскания места установки котельной 
	

	разрешительные документы на пользование газом:
	

	РАО «ГАЗПРОМ»
	

	ТУ Газового треста
	

	ТУ Газотехнического центра
	

	(для крышных котельных и нового строительства) ТУ и согласования с Администрацией, Госкомприроды, Санэпидемнадзором, Пожнадзором 
	

	техническое задание на проектирование
	

	проект
	

	
	

	Дополнительно
	

	дата пуска котельной в эксплуатацию
	

	условия финансирования
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